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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Přečtěte si prosím všechny podrobnosti před použitím a tento 
návod k použití si uschovejte pro budoucí potřebu.

Chodící pás 
MERACH MR-T25

Product Name: 

Model: 

Voltage: 

Horsepower:

Running Area: 

Speed Range: 

Maximum Weight Capacity: 

Net Weight:

Product Dimensions:

Radio Frequency: 

Radio Frequency Band:

Maximum RF Power:

 

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

MERACH Treadmill

MR-T25

220-240V-50/60Hz

3.5HP

420*1050mm/16.5*41.3inch

1.0-6.5km/h

180kg/400lbs

30.5kg/67.2lbs

1275*565*155mm/50.2*22.2*6.1inch 

2.4GHz

2402-2480MHz

1.83dBm

EN 04
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro zajištění vaší bezpečnosti a zabránění nehodám si před použitím pečlivě přečtěte 
návod a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Běžecký pás musí být umístěn na rovném povrchu, je vhodný pro použití v interiéru, 
vyhněte se vlhkosti a stříkání vody na běžecký pás. Na běžecký pás nekládejte žádné 
cizí předměty, po obou stranách běžeckého pásu a v přední části by měl být volný 
prostor 3,3 ft a v zadní části 6,6*3,3 ft, aby
usnadnit nouzový skok stranou.

Pokud běžecký pás nepoužíváte, uložte bezpečnostní zámek mimo dosah dětí. Pokud 
jej delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.

Příslušenství uložte na místo, kam děti nemají přístup, aby nedošlo k zbytečným 
úrazům.

Tento výrobek není vhodný pro osoby se zdravotním postižením nebo děti, které trpí 
fyzickými obtížemi nebo mentálním postižením, a je zakázáno jej používat bez dohledu 
nebo pod vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost. V případě nedodržení 
těchto pokynů může dojít ke zranění.

Nepoužívejte běžecký pás v prašném prostředí a udržujte v místnosti určitou vlhkost, 
aby nedocházelo k silné statické elektřině, která by mohla narušit normální fungování 
elektronického měřiče a ovladače.

Používejte pouze originální příslušenství, soukromá výměna je přísně zakázána.

Vyhněte se všem pohyblivým částem oběma rukama, zakazujte vkládání rukou a 
nohou do mezery pod běžícím pásem.

Neskladujte napájecí kabel v blízkosti horkých nebo pohyblivých předmětů, 
nepoužívejte výrobek venku, v prostředí s vysokou vlhkostí a na přímém slunci.

Před přemístěním běžeckého pásu odpojte jej od napájení. Neodborný personál 
nesmí bez povolení rozebírat stroj, jinak může dojít k vážným následkům.

Tento výrobek by neměl být používán po dlouhou dobu, dlouhodobé používání může 
snadno způsobit přehřátí elektrických součástí běžeckého pásu a vést k elektrické 
poruše.

Používejte vhodné zásuvky, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Pokud 
zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, zástrčku nepohybujte, ale požádejte o 
pomoc odborníka.
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Před zahájením tréninku se poraďte se svým lékařem, zejména pokud jste 
starší 35 let nebo trpíte nějakým zdravotním problémem. Před použitím 
stroje si přečtěte všechny pokyny.

Výrobek je určen pro domácí použití, není vhodný pro profesionální výcvik a 
testování a nelze jej používat pro lékařské účely.

Nepoužívejte v případě prasklého nebo zlomeného pláště (odkrytá vnitřní 
konstrukce) nebo prasklých svařovaných částí.

Během cvičení neskákejte na zařízení, mohlo by dojít k pádu a zranění.

Nepoužívejte po jídle a pití, při únavě nebo špatném fyzickém stavu, což může vést k 
poškození zdraví.

Maximální zatížení produktu je 180 kg/400 lb.

Pokyny pro uzemnění napájecího kabelu

Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání zajišťuje 
uzemnění cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu 
elektrickým proudem.

Tento výrobek je vybaven kabelem s vodičem pro uzemnění zařízení a uzemňovací 
zástrčkou.

Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je správně nainstalována a 
uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

NEBEZPEČÍ – Nesprávné připojení vodiče uzemnění zařízení může vést k riziku úrazu 
elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění produktu, obraťte 
se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

Neupravujte zástrčku dodanou s výrobkem – pokud se nehodí do zásuvky, nechte si 
nainstalovat vhodnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.

Tento výrobek je určen pro použití v elektrické síti s jmenovitým napětím 220–240 V a je 
vybaven zemnicí zástrčkou, která vypadá jako zástrčka znázorněná na obrázku A na 
následujícím obrázku. Ujistěte se, že je výrobek připojen k zásuvce se stejnou konfigurací 
jako zástrčka. S tímto výrobkem nepoužívejte žádné adaptéry.
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Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že fitness zařízení 
MERACH MR-T25 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: 
https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity

POZNÁMKY K LIKVIDACI

Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Oddělte obalové materiály 
správně a zlikvidujte je v zájmu ochrany životního prostředí.
Další informace vám poskytne místní úřad.

Použitá zařízení nepatří do domovního odpadu!
Použitá zařízení likvidujte správným způsobem! Tím přispíváte k plnění naší 
odpovědnosti za ochranu životního prostředí. Informace o sběrných místech a 
otevíracích hodinách vám poskytne místní úřad.

Baterie nepatří do domovního odpadu!
Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni odevzdat vybitý baterie do 
sběrného místa. Staré baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrných 
místech.
ve vaší obci, nebo je můžete odnést na jakékoli místo, kde se prodávají baterie 
tohoto typu.

Výrobce:
Zhejiang Yulu Electronic Technology 
Co.,Ltd.
Room 805, 8th Floor, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road, 
Binjiang District, Hangzhou,
provincie Zhejiang, Čína 
yulu_mrk@merach.com

Dovozce :
HANGZHOU JINGGE E-COMMERCE LTD
Místnost 1205, budova Xianfeng 
Technology,
298 Weiye Road, Puyan Subdistrict, Binjiang 
District, Hangzhou,
Provincie Zhejiang, Čína 
jingge_mrk@163.com

Tento symbol znamená „Conformité Européene“, což znamená 
„Shoda s direktivami EU“. Označením CE výrobce potvrzuje, že tento 
produkt splňuje příslušné evropské směrnice a předpisy.

Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, což znamená 
„Shoda s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobce 
potvrzuje, že tento výrobek splňuje platné britské normy.

Dovozce:
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice,
513 01 Semily, Česká republika
tel.: +420 481 623 322 
e-mail:  obchod@acra.cz
www.acra.cz
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SPECIFIKACE

Název produktu: MERACH Běžecký pás

Model MR-T25

Napětí 220–240 V, 50/60 Hz

Výkon: 3,5

Pracovní plocha: 420*1050mm/16.5*41.3inch

Rozsah rychlosti: 1,0–6,5 km/h

Maximální nosnost: 180 kg

Čistá hmotnost: 30,5 kg

Rozměry produktu: 1275*565*155mm/50.2*22.2*6.1inch

Rádiová frekvence: 2,4 GHz

Rádiové frekvenční pásmo: 2402–2480 MHz

Maximální RF výkon: 1,83 dBm
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SEZNAM SOUČÁSTÍ A PŘíslušenství
Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti a příslušenství.

Hlavní jednotka* 1 Dálkové ovládání * 1

Napájecí kabel * 1 Vnitřní šestihranný klíč * 1

Mazací olej * 1

POHÁNĚNO

POUŽÍVÁNÍ
BĚŽECKÝ PÁS MERACH

EN DE FR ES IT NL

44-1315070255 Po–Pá 10:00–19:00 PST UK/DE/FR/ES/IT/NL

support.eu@merach.com MR-T25

Návod k použití * 1
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POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU
I. Návod k obsluze:
1. Umístěte běžecký pás na rovnou podlahu. V případě nerovného povrchu nebo vibrací běžeckého pásu
nastavte 2 nastavitelné nožičky na spodní straně běžeckého pásu (viz obrázek) do správné polohy. 
Nožičky musí být v těsném kontaktu s podlahou.

2. Jak je znázorněno na obrázku, zapojte napájecí kabel do přední zásuvky běžeckého pásu, zapněte 
napájení a zapněte vypínač na přední straně běžeckého pásu. Běžecký pás přejde do pohotovostního 
režimu.

3. Běžecký pás ovládáte pomocí dálkového ovladače.

Bezpečnostní pokyny pro cvičení:
1. Vždy noste sportovní obuv.

2. Nepoužívejte na nerovném povrchu.

3. U starších osob a těhotných žen používejte s opatrností.

4. Běžecký pás smí používat vždy pouze jedna osoba.

5. Na běžecký pás nevoďte domácí zvířata.

6. Vyhněte se bočním pohybům.

7. Děti musí být při používání pod dohledem.

8. Nesmí se pohybovat dozadu.

9. Udržujte pohled v úrovni očí, abyste předešli závratím.

10. Nestoupejte na kryt běžeckého pásu.

11. Nohy, ruce a prsty držte mimo pohyblivé části.
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II. Pokyny na displeji:

1. „ “: Zobrazuje kalorie spálené při cvičení. Rozsah zobrazení kalorií: 0–9999 kcal.
2. „ “: Zobrazuje čas cvičení. Rozsah zobrazení času: 0:00–99:59.
3. " ": Zobrazuje rychlost cvičení. Rozsah zobrazení rychlosti: 1,0–6,5 km/h.
4. " ": Zobrazuje vzdálenost cvičení. Rozsah zobrazení vzdálenosti: 0,0–999,9 km.
5. " ": Zobrazuje sklon cvičení. Rozsah zobrazení sklonu: 0–12 úrovní. 
Zobrazení se mění každých 5 sekund.

III. Funkce dálkového ovládání:

Průvodce párováním dálkového ovládání:

1. Párování:
Zapněte napájení běžeckého pásu, dlouze stiskněte tlačítko „SPE+“, dokud neuslyšíte dlouhý 
pípnutí, na displeji běžeckého pásu se zobrazí „P0“ a rozsvítí se ikona času, což znamená, že 
párování bylo úspěšné. Jak je znázorněno na obrázku A.

2. Odpojení:
Zapněte napájení běžeckého pásu, rychle pětkrát stiskněte tlačítko „SPE-“, běžecký pás vydá pět 
krátkých pípnutí a na displeji se zobrazí „P0“, což znamená, že párování bylo zrušeno. Viz obrázek 
B.

POZNÁMKA:

* V párovém stavu lze běžecký pás ovládat pouze tímto dálkovým ovladačem.
* V odpojeném stavu lze běžecký pás ovládat pomocí jiných dálkových ovladačů.
* Po úspěšném prvním spárování není nutné spárování opakovat při dalším zapnutí běžeckého pásu
.
* Spárování a zrušení spárování musí být dokončeno do 5 sekund od zapnutí běžeckého pásu.
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Popis funkce tlačítek:

1. Tlačítko „  “:

·V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko na dálkovém ovladači a 
běžecký pás přejde do režimu rychlého spuštění. Po uplynutí
3sekundového odpočítávání
a běžecký pás se rozběhne rychlostí 1,0 km/h.
·Během cvičení můžete kdykoli stisknout toto tlačítko na dálkovém 
ovladači a zastavit běžecký pás.
·Pokud program provádí nastavené parametry, stiskněte toto tlačítko 
pro potvrzení nastavených hodnot a spuštění programu.

2. Tlačítko „  “:
·Během cvičení stiskněte a podržte toto tlačítko déle než 3 sekundy, 
běžecký pás ukončí cvičení a vrátí se do pohotovostního režimu, 
přičemž rychlost i sklon se vynulují.
·V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro vstup do stránky výběru 
režimu. Pořadí výběru je: automatický režim (P1-P10), odpočítávání 
času, odpočítávání vzdálenosti, cyklus odpočítávání kalorií a 
pohotovostní režim.
Poznámka: Pokud není provedena žádná volba, stiskněte a podržte 
toto tlačítko po dobu 3 sekund, abyste opustili režim a vrátili se do 
pohotovostního režimu.

3. Tlačítko „INC+“/„INC-“:

Během chodu běžeckého pásu krátce stiskněte tlačítko „INC＋ “/„INC-“ 
pro nastavení sklonu, přičemž každým stisknutím se sklon zvýší nebo 
sníží o 1 stupeň. Pro rychlé nastavení podržte tlačítko stisknuté déle 
než 3 sekundy.
rychlé nastavení.

4. Tlačítko „SPE+“/„SPE-“:

Během chodu běžeckého pásu stiskněte tlačítko „SPE＋ “/„SPE-“ pro 
nastavení rychlosti, která se každým stisknutím zvýší nebo sníží o 0,1 
km/h.
Pro rychlé zrychlení nebo zpomalení stiskněte a podržte tlačítko déle 
než 3 sekundy.
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IV. Popis režimu:

1. Režim rychlého startu

·V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „  “ na dálkovém ovladači a běžecký pás přejde do režimu
rychlého startu. Po zobrazení odpočítávání [3 2 1] na displeji běžeckého pásu se běžecký pás rozběhne
nejnižší rychlosti a sklonu.
·Během cvičení se každých 5 sekund střídá zobrazení rychlosti, času, vzdálenosti, kalorií a sklonu.
·Nastavte rychlost pomocí tlačítek „SPE +/SPE -“.
·Nastavte sklon pomocí tlačítek „INC +/INC -“.
·Během cvičení stiskněte tlačítko „ “ zastavíte běžecký pás (na displeji se zobrazí [PAU]). Pokud 
podržíte tlačítko „ “ déle než 3 sekundy, běžecký pás ukončí cvičení a vrátí se do 
pohotovostního režimu.

2. Režim odpočítávání
Návod k obsluze:

·V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „  “, abyste postupně vybrali odpočítávání času, 
vzdálenosti a kalorií.

·Pomocí tlačítek „SPE +/SPE -“ a „INC +/INC -“ nastavte požadovanou hodnotu. Stisknutím tlačítka „  “ 
přejděte do režimu odpočítávání.
Poznámka: Když nastavený čas dosáhne nuly, stroj se postupně zastaví.

3. Automatický režim
Běžecký pás má celkem 10 vestavěných programů. Každý program rozděluje trénink na 15 segmentů, z 
nichž každý má odpovídající rychlost a sklon. Jak je znázorněno na obrázku.

Nastavený čas/15 = doba běhu každého segmentu

čas
program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INC(úroveň) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1

SPD (km/h) 0,9 0 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

INC(úroveň) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2

SPD (km/h) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2.8 2,8 2,8 2,8

INC(úroveň) 0 0 3 3 6 6 8 8 8 0 0 5 5 0 0
P3

SPD (km/h) 0,9 1,9 1,9 2,8 2,8 3,8 3,8 2,8 2,8 4,8 4,8 3,8 3,8 3,8 3,8

INC (úroveň) 0 2 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0
P4

SPD (km/h) 1,9 4,8 5,7 5,7 4,8 4,8 2,8 5,7 5,7 3,8 3,8 5,7 5,7 2,8 0,9

INC (úroveň) 0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
P5

SPD (km/h) 2,8 5,7 5 5,7 3,8 3,8 5,7 5,7 2,8 2,8 5,7 5,7 5,7 4,8 1,9

INC(úroveň) 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 0
P6

SPD (km/h) 4,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4,8 5,7 5,7 5,7 5,7 4,8 0,9

INC (úroveň) 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0
P7

SPD (km/h) 0,9 2,8 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,9

INC (úroveň) 0 3 5 5 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0
P8

SPD (km/h) 2,8 5,7 5,7 5,7 5,7 4,8 5,7 5,7 5,7 3,8 5,7 5,7 5,7 3,8 1,9

INC(úroveň) 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0
P9

SPD (km/h) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5.7 5,7 3,8

INC (úroveň) 0 0 0 5 5 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0
P10

SPD (km/h) 5,7 5,7 5,7 2,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 3,8

Návod k obsluze:
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „  “ a vyberte 
P1~P10. Stisknutím tlačítka „ “ pro zahájení cvičení.
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V. Funkce spánku:
Pokud po zastavení nedojde po dobu delší než 10 minut k žádné aktivitě, systém vypne všechny 
displeje a přejde do režimu spánku. Stisknutím libovolného tlačítka se zařízení probudí.

VI. Zobrazené a nastavitelné parametry cvičení:

Nastavené 

parametry

Počáteční nastavení Počáteční hodnoty Rozsah nastavení Rozsah zobrazení

Čas (m: s) 0:00 30:00 5:00–99:00 0:00–99:59

Rychlost (km/h) 0 1 1,0-6,5 1,0–6,5

Vzdálenost (km) 0 1,0 0,5–999,9 0,0–999,9

Kalorie (kcal) 0 5 10-9990 0

Sklon ((úroveň) 0 0 0 0

VII. Přesun a přeprava:

Pokud je nutná přeprava, nejprve odpojte napájecí kabel, zvedněte zadní část běžeckého pásu
a poté jej přemístěte.

VIII. Skladování:

1. Umístěte běžecký pás na rovnou plochu.
2. Běžecký pás neskladujte ve svislé poloze, obrácený nebo na bok, aby nedošlo k poškození.
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NÁVOD K NASTAVENÍ APLIKACE
Stažení a používání aplikace MERACH

1. Chcete-li stáhnout aplikaci MERACH, naskenujte QR kód nebo vyhledejte „MERACH“ v
Apple App Store® nebo Google Play Store.

Aplikace MERACH ke stažení Průvodce připojením aplikace

2. Otevřete aplikaci MERACH. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.

3. Nastavte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Stažení a používání aplikace KINOMAP

1. Chcete-li stáhnout aplikaci Kinomap, naskenujte QR kód nebo vyhledejte
„Kinomap“ v Apple App Store® nebo Google Play Store.

2. Otevřete aplikaci Kinomap. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
3. Vyberte odpovídající fitness zařízení.
4. Zapněte Bluetooth a vyberte Merach.
5. Vyberte „Běžecký pás“ a najděte „MRK-T25-XXXX“.
6. Začněte trénovat a vyzkoušejte různé tréninkové metody.
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ROZOHŘÁV
ÁNÍ

ROZOHŘÁVÁNÍ
Před cvičením se protáhněte. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto začněte 5–
10minutovou rozcvičkou a poté proveďte několik protahovacích cviků uvedených 
níže – 5krát, 10 sekund nebo déle na každou nohu. Po tréninku cviky zopakujte.

1. Protažení dolů
Mírně pokrčte kolena, pomalu se předkloňte, uvolněte záda 
a ramena a snažte se dotknout rukama prstů u nohou. 
Vydržte 10–15 sekund a pak se uvolněte.
Opakujte 3krát (viz obrázek 1).

2. Protažení zadní strany stehen v sedě
Posaďte se s jednou nohou nataženou. Druhou nohu přitáhněte tak, aby
přiléhala k vnitřní straně natažené nohy. Pokuste se dotknout 
prsty ruky chodidla. Vydržte 10–15 sekund a uvolněte se. 
Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 2).

3. Protažení lýtkových svalů a Achillovy šlachy
Postavte se oběma rukama o zeď nebo strom, jednu nohu 
dejte za druhou. Zadní nohu držte rovnou a patu na zemi, 
předkloňte se směrem ke zdi nebo stromu. Vydržte 10–15 
sekund, pak se uvolněte. Opakujte 3krát pro každou nohu 
(viz obrázek 3).

4. Protažení čtyřhlavého svalu
Natáhněte pravou ruku dozadu, uchopte pravou nohu a 
pomalu ji přitáhněte k bokům, až ucítíte napětí svalů v 
přední části stehna. Vydržte 10–15 sekund a pak uvolněte. 
Opakujte 3krát pro každou nohu (viz obrázek 4).

5. Protažení sartoria (vnitřní stehenní sval)
Posaďte se s chodidly u sebe a koleny směřujícími ven. Oběma 
rukama uchopte chodidla a přitáhněte je k rozkroku. Vydržte 
10–15 sekund, pak uvolněte.
Opakujte 3krát (viz obrázek 5).

1

2

3

4

5

 ROZCVIČKA
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Chybový kód Řešení problémů

E01 – Přetížení

1. Možnou příčinou může být překročení jmenovitého zatížení, které způsobuje
nadměrný proud. Systém se chrání, restartujte jej.
2. Část běžeckého pásu může být zaseknutá, což brání otáčení motoru a vede k 
nadměrnému zatížení a proudu. Seřiďte běžecký pás, restartujte jej nebo přidejte 
mazivo.
3. Zkontrolujte, zda při chodu motoru není slyšet nadměrný hluk nebo zápach
spáleniny. V případě potřeby motor vyměňte.
4. Vyměňte řídicí jednotku.

E02 – Chyba Hallova snímače
1. Zkontrolujte, zda jsou vodiče motoru správně připojeny, a v případě potřeby je znovu 
připojte.

2. Vyměňte motor.
3. Vyměňte řídicí jednotku.

E03 – Nadproud hardwaru
1. Možnou příčinou je překročení jmenovitého zatížení, což vede k nadměrnému proudu. 
Systém aktivuje samočinnou ochranu, restartujte systém.
2. Zkontrolujte, zda není uvolněná zástrčka napájecího zdroje a připojení motoru.

E04 – Výpadek fáze / 
přerušení motoru nebo 
vodiče

1. Zkontrolujte, zda je kabel motoru správně připojen, a znovu jej pevně připojte.
2. Vyměňte motor.
3. Vyměňte řídicí jednotku.

E05 – Podpětí 1. Zkontrolujte, zda je vstupní napětí v normálu.
2. Zkontrolujte, zda není uvolněný konektor napájecí zásuvky.

E06 – Přepětí Zkontrolujte, zda je vstupní napětí v normě.

E08 – Chyba hardwaru
1. Zkontrolujte, zda není uvolněná zástrčka napájecí zásuvky a připojení motoru.
2. Vyměňte řídicí jednotku.

E16 – Chyba nastavení sklonu
1. Zkontrolujte, zda je kabel sklonu správně připojen.
2. Znovu připojte kabel sklonu a zapněte systém.
3. Po opětovném připojení kabelu sklonu proveďte rekalibraci.

E17 – Oprava chyb
1. Zkontrolujte, zda je kabel sklonu správně připojen.
2. Po opětovném připojení kabelu sklonu proveďte rekalibraci.

E22 – Chyba komunikace 
mezi konzolí a ovladačem

1. Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo odpojené připojení mezi konzolí a ovladačem.
Zkontrolujte, zda není poškozený kabel.
2. Zkontrolujte, zda není poškozena řídicí jednotka.
3. Zkontrolujte, zda není poškozena konzole.
4. Vypněte systém na 2 minuty a poté jej znovu zapněte.

E31--Přehřátí ovladače Motor spusťte až po jeho ochlazení na normální teplotu.
E50 – Jiné chyby Znovu zapněte napájení.

Pokud chyba přetrvává, vyměňte ovladač. Obraťte se na poprodejní servis nebo odborný 
servis.



15

CZ
ÚDRŽBA

ÚDRŽBA
Údržba

VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo údržbou produktu vždy odpojte motorizovaný běžecký pás od 
elektrické sítě.
ČIŠTĚNÍ: Důkladné čištění prodlouží životnost motorizovaného běžeckého pásu.
Pravidelně odstraňujte prach, aby byly všechny části čisté. Nezapomeňte zamést odkryté části 
obou stran běžeckého pásu, aby se pod pásem nehromadily nečistoty.
Ujistěte se, že jsou vaše tenisky čisté, aby se pod běžecký pás nedostaly cizí předměty, které 
by mohly opotřebovat běžeckou desku a běžecký pás. Povrch běžeckého pásu by měl být 
očištěn vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Dávejte pozor, aby se voda nedostala 
na elektrické součásti a pod běžecký pás.

Speciální mazivo pro běžecký pás a motorizovaný běžecký pás

Tento motorizovaný běžecký pás je předem namazán mezi běžeckou deskou a běžeckým 
pásem. Tření mezi běžeckým pásem a běžeckou deskou má významný vliv na životnost a 
výkon motorizovaného běžeckého pásu, proto je nutné jej pravidelně mazat. Doporučujeme 
pravidelně kontrolovat desku. Pokud je povrch běžeckého pásu poškozen, kontaktujte naše 
zákaznické centrum.
Doporučujeme nanášet mazivo mezi běžecký pás a běžeckou desku motorizovaného 
běžeckého pásu podle následujícího harmonogramu: (Použití je uvedeno níže)

Lehcí uživatelé (méně než 3 hodiny týdně) Jednou ročně; Středně 
těžcí uživatelé (3–5 hodin týdně) Jednou za 6 měsíců; Těžcí uživatelé 
(více než 5 hodin týdně) Každé 3 měsíce.

Po vyčerpání maziva doporučujeme zakoupit nové mazivo u místního prodejce nebo se 
obrátit přímo na nás.
Poznámka: Veškerou další údržbu musí provádět odborník.
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Seřízení běžeckého pásu

1. Pro lepší údržbu motorizovaného běžeckého pásu a prodloužení životnosti stroje
doporučujeme po 1,5 hodině nepřetržitého používání vypnout napájení a před dalším
použitím nechat stroj 10 minut odpočinout.

2. Pokud je běžecký pás příliš volný, při běhu dochází k prokluzování; pokud je příliš
napnutý, může nadměrné napnutí snížit výkon motoru a zvýšit opotřebení válečku a
běžeckého pásu. Pokud je běžecký pás vhodný k uvolnění nebo napnutí, můžete obě strany
běžeckého pásu ručně zvednout od běžecké desky asi o 50–75 mm.

Vycentrování pásu běžeckého trenažéru

1. Umístěte motorizovaný běžecký pás na rovnou
plochu. Spusťte motorizovaný běžecký pás rychlostí
asi 4–5 km/h a sledujte odchylku běžeckého pásu.

2. Pokud je běžecký pás vychýlený doprava, odpojte
bezpečnostní zámek a vypínač, otočte pravý
seřizovací šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových
ručiček, zasuňte vypínač a bezpečnostní zámek,
spusťte běžecký pás a sledujte odchylku běžeckého
pásu. Opakujte výše uvedené kroky, dokud není
běžecký pás vycentrován. Obrázek A.

3. Pokud je běžecký pás posunutý doleva, odpojte
bezpečnostní zámek a vypínač, otočte levý nastavovací
šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zasuňte
vypínač a bezpečnostní zámek, spusťte běžecký pás a
sledujte odchylku běžeckého pásu. Opakujte výše
uvedené kroky, dokud není běžecký pás vycentrován.
Obrázek B.

4. Po provedení výše uvedených nastavení nebo po
určité době používání se běžecký pás uvolní a je třeba
jej znovu nastavit. Odpojte bezpečnostní zámek a
vypínač napájení, otočte levý a pravý nastavovací
šroub o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček,
zapojte vypínač napájení a bezpečnostní zámek,
spusťte běžecký pás a postavte se na běžecký pás,
abyste zkontrolovali jeho napnutí. Opakujte výše
uvedené kroky, dokud není běžecký pás správně
napnutý. Obrázek C.

Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C
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ZÁRUČNÍ LIST
 
Na toto zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. U označených 
druhů zboží je, nad rámec zákonné záruční lhůty poskytována záruční lhůta prodloužená na 10 let, která 
se vztahuje na konstrukci rámu daného druhu zboží. Plněním záručních podmínek se pak u prodlouže-
né záruční lhůty rozumí bezplatné provedení oprav všech výrobních vad, které se v této záruční lhůtě 
vyskytnou na konstrukci rámu, a to v servisních  střediscích,  společnosti ACRA, s.r.o. Záruční  list spolu 
s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen.

Je třeba vytknout vadu – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek proje-
vuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující 
domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakou-
pení (účtenkou) s datem prodeje. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím obalem, nejlépe originál-
ním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30denní lhůtě od 
uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vymě-
něn.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povi-
nen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posled-
ního dne záruční doby).

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k úče-
lu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)
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Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené rozříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalo-
vání);
Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;
Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;
Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;
Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;
Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

Placená oprava:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje 
opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti ACRA s. r. o.
Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 
612 a násl.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. 
č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F06020112.

				  

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

ACRA,  s. r. o. (IČ: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily
Reklamační oddělení – tel.: +420 481 623 322, e-mail:  reklamace@acra.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího:

Typové označení výrobku:	

Datum 
reklamace

Vytýkaná vada Záznamy servisního stře-
diska

Výměna součástky Poznámka
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Prečítajte si prosím všetky podrobnosti pred použitím a tento 
návod na použitie si uschovajte pre budúcu potrebu.

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Chodiaci pás 
MERACH MR-T25

Product Name: 

Model: 

Voltage: 

Horsepower:

Running Area: 

Speed Range: 

Maximum Weight Capacity: 

Net Weight:

Product Dimensions:

Radio Frequency: 

Radio Frequency Band:

Maximum RF Power:

 

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

MERACH Treadmill

MR-T25

220-240V-50/60Hz

3.5HP

420*1050mm/16.5*41.3inch

1.0-6.5km/h

180kg/400lbs

30.5kg/67.2lbs

1275*565*155mm/50.2*22.2*6.1inch 

2.4GHz

2402-2480MHz

1.83dBm

EN 04



20

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a predišli nehodám, pred použitím si pozorne prečítajte 
návod a venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným pokynom.

Behací pás musí byť umiestnený na rovnej podlahe, je vhodný na použitie v interiéri, 
chráňte ho pred vlhkosťou a striekajúcou vodou. Na behací pás nekladte žiadne cudzie 
predmety, po oboch stranách behacieho pásu a v prednej časti by mal byť voľný 
priestor 1 m a v zadnej časti 2 m, aby
aby bolo možné v prípade núdze ľahko zoskočiť.

Keď bežecký pás nepoužívate, umiestnite bezpečnostnú poistku mimo dosahu detí. Ak 
ho dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel.

Príslušenstvo uložte na miesto, ktoré nie je dostupné deťom, aby sa predišlo 
zbytočným úrazom.

Tento výrobok nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím alebo deti, ktoré 
trpia fyzickými ťažkosťami alebo mentálnym postihnutím, a je zakázané používať ho 
bez dozoru alebo pod vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. V prípade 
nedodržania týchto pokynov hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Behací pás nepoužívajte v zaprášenom priestore a v miestnosti udržiavajte určitú 
vlhkosť, aby nedošlo k silnej statickej elektrine, ktorá by mohla narušiť normálnu činnosť 
elektronického merača a ovládača.

Používajte originálne príslušenstvo, súkromná výmena je prísne zakázaná.

Vyhýbajte sa všetkým pohyblivým častiam oboma rukami, zakazujeme vkladať ruky 
a nohy do medzery pod bežecký pás.

Neskladujte napájací kábel v blízkosti horúcich alebo pohyblivých predmetov, 
nepoužívajte výrobok vonku, v prostredí s vysokou vlhkosťou a na priamom slnku.

Pred presunutím bežeckého pásu ho odpojte od napájania. Neodborný personál 
nesmie bez povolenia stroj rozoberať, inak môžu nastať vážne následky.

Tento produkt by sa nemal používať dlhodobo, dlhodobé používanie môže ľahko 
spôsobiť prehriatie elektrických častí bežeckého pásu a viesť k elektrickej poruche.

Aby ste predišli nebezpečenstvu, používajte kvalifikované zásuvky. Ak zástrčka 
a zásuvka nie sú kompatibilné, zástrčku nepremiestňujte, požiadajte o pomoc 
odborníka.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred začatím tréningu sa poraďte so svojím lekárom, najmä ak máte viac 
ako 35 rokov alebo trpíte nejakým zdravotným problémom. Pred 
použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Produkt je vhodný na domáce použitie, nie je vhodný na profesionálne školenia a 
testovanie a nemôže sa používať na lekárske účely.

Nepoužívajte v prípade prasknutého alebo zlomeného plášťa (odkrytá vnútorná 
konštrukcia) alebo prasknutých zvarov.

Počas cvičenia neskáčte na stroj, mohlo by to viesť k úrazu v dôsledku pádu.

Nepoužívajte po jedle a pití, únave alebo zlej fyzickej kondícii, čo môže viesť k 
poškodeniu zdravia.

Maximálne zaťaženie produktu je 180 kg/400 libier.

Pokyny na uzemnenie napájacieho kábla

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo zlyhania uzemnenie 
poskytuje elektrickému prúdu cestu s najmenším odporom, čím sa znižuje riziko 
úrazu elektrickým prúdom.

Tento produkt je vybavený káblom s vodičom na uzemnenie zariadenia a uzemňovacou 
zástrčkou.

Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a 
uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

NEBEZPEČENSTVO – Nesprávne pripojenie vodiča uzemnenia zariadenia môže 
spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je produkt správne 
uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.

Neupravujte zástrčku dodávanú s produktom – ak nezapadá do zásuvky, nechajte 
nainštalovať vhodnú zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

Tento výrobok je určený na použitie v elektrickom obvode s menovitým napätím 220–240 
V a je vybavený uzemňovacou zástrčkou, ktorá vyzerá ako zástrčka znázornená na 
obrázku A na nasledujúcom obrázku. Uistite sa, že výrobok je pripojený k zásuvke s 
rovnakou konfiguráciou ako zástrčka. S týmto výrobkom sa nesmie používať žiadny 
adaptér.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Týmto spoločnosť Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd. vyhlasuje, že fitness zariadenie 
MERACH MR-T25 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII

Obalové materiály sú suroviny a môžu sa recyklovať. Oddeľte obalové materiály 
správne a likvidujte ich riadne v záujme ochrany životného prostredia.
Ďalšie informácie vám poskytne miestna samospráva.

Použité zariadenia nepatria do domového odpadu!
Použité zariadenia likvidujte správnym spôsobom! Tým pomáhate plniť našu 
povinnosť chrániť životné prostredie. Informácie o zberných miestach a 
otváracích hodinách vám poskytne miestna samospráva.

Batérie nepatria do domového odpadu!
Ako konečný používateľ ste zo zákona povinný vyprázdnené batérie 
odovzdať do zberného miesta. Staré batérie môžete odniesť do verejného 
zberného
bodov vo vašej komunite alebo ich môžete odniesť na akékoľvek miesto, kde sa 
predávajú batérie tohto typu.

Výrobca:
Zhejiang Yulu Electronic Technology 
Co.,Ltd.
Izba 805, 8. poschodie, Xianfeng
Technology Building, 298 Weiye Road, 
Binjiang District, Hangzhou,
Zhejiang Province, Čína 
yulu_mrk@merach.com

Dovozca:
HANGZHOU JINGGE E-COMMERCE LTD
Izba 1205, budova Xianfeng Technology,
298 Weiye Road, Puyan Subdistrict, Binjiang 
District, Hangzhou,
Provincie Zhejiang, Čína 
jingge_mrk@163.com

Tento symbol znamená „Conformité Européene“, čo znamená „Súlad 
so smernicami EÚ“. Označením CE výrobca potvrdzuje, že tento 
produkt spĺňa platné európske smernice a nariadenia.

Tento symbol znamená „UK Conformity Assessed“, čo znamená 
„Súlad s britskými normami 11“. Označením UKCA výrobca 
potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa platné britské normy.

Dovozca: 
ACRA s.r.o., Brodská 161, Podmoklice, 
513 01 Semily, Česká republika 
tel.: +420 481 623 322 
e-mail: obchod@acra.cz
www.acra.cz
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ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: MERACH Bežecký pás

Model MR-T25

Napätie 220-240 V, 50/60 Hz

Výkon: 3,5

Pracovná plocha: 420*1050mm/16.5*41.3inch

Rozsah rýchlosti: 1,0–6,5 km/h

Maximálna nosnosť: 180 kg

Čistá hmotnosť: 30,5 kg

Rozmery produktu: 1275*565*155mm/50.2*22.2*6.1inch

Rádiová frekvencia: 2,4 GHz

Rádiofrekvenčné pásmo: 2402-2480 MHz

Maximálny RF výkon: 1,83 dBm
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ZOZNAM DIELOV A 
PRÍSLUŠENSTVA

ZOZNAM SÚČIASTOK A PRÍSLUŠENSTVA
Skontrolujte, či sú všetky časti a príslušenstvo v balení.

Hlavné zariadenie* 1 Diaľkové ovládanie * 1

Napájací kábel * 1 Vnútorný imbusový kľúč * 1

Mazací olej * 1

POHON

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
BEŽECKÝ PÁS MERACH

EN DE FR ES IT NL

44-1315070255 Po-Pia 10:00-19:00 PST UK/DE/FR/ES/IT/NL

support.eu@merach.com MR-T25

Návod na použitie * 1
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÝROBKU
I. Návod na obsluhu:
1. Položte bežecký pás rovno na zem. V prípade nerovného povrchu alebo chvenia bežeckého pásu 
nastavte 2 nastaviteľné podložky na spodnej strane bežeckého pásu (ako je znázornené na obrázku) do 
správnej polohy. Podložky musia byť v tesnom kontakte so zemou.

2. Ako je znázornené na obrázku, zapojte napájací kábel do prednej zásuvky bežeckého pásu, zapnite 
napájanie a zapnite vypínač na prednej strane bežeckého pásu. Bežecký pás prejde do pohotovostného 
režimu.

3. Behací pás ovládajte pomocou diaľkového ovládača.

Bezpečnostné pokyny pri cvičení:
1. Vždy noste športovú obuv.

2. Nepoužívajte na nerovných povrchoch.

3. Starší ľudia a tehotné ženy by mali používať s opatrnosťou.

4. Behací pás smie používať vždy len jedna osoba.

5. Na bežecký pás neberte domáce zvieratá.

6. Vyhýbajte sa bočným pohybom.

7. Pri používaní musia byť deti pod dohľadom.

8. Nesmiete sa pohybovať dozadu.

9. Udržujte pohľad na úrovni, aby ste predišli závratom.

10. Nestúpajte na kryt bežeckého pásu.

11. Nohy, ruky a prsty držte ďalej od pohyblivých častí.
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II. Pokyny na displeji:

1. „ “: Zobrazuje kalórie spálené cvičením. Rozsah zobrazenia kalórií: 0–9999 kcal.
2. " “: Zobrazuje čas cvičenia. Rozsah zobrazenia času: 0:00–99:59.
3. " ": Zobrazuje rýchlosť cvičenia. Rozsah zobrazenia rýchlosti: 1,0-6,5 km/h.
4. " ": Zobrazuje vzdialenosť cvičenia. Rozsah zobrazenia vzdialenosti: 0,0-999,9 km.
5. " ": Zobrazuje sklon cvičenia. Rozsah zobrazenia sklonu: 0-12 úrovní. 
Zobrazenie sa strieda každých 5 sekúnd.

III. Funkcie diaľkového ovládania:

Sprievodca párovaním diaľkového ovládania:

1. Párovanie:
Zapnite napájanie bežeckého trenažéra, dlho stlačte tlačidlo „SPE+“, až počujete dlhý pípnutie, na 
displeji bežeckého trenažéra sa zobrazí „P0“ a rozsvieti sa ikona času, čo znamená, že párovanie 
bolo úspešné. Ako je znázornené na obrázku A.

2. Odpojenie:
Zapnite napájanie bežeckého pásu, rýchlo stlačte tlačidlo „SPE-“ päťkrát, bežecký pás vydá päť 
krátkych pípnutí a na displeji sa zobrazí „P0“, čo znamená, že párovanie je zrušené. Ako je 
znázornené na obrázku B.

POZNÁMKA:

* V spárovanom stave je možné bežecký pás ovládať iba týmto diaľkovým ovládačom.
* V nepárovom stave je možné bežecký pás ovládať pomocou iných diaľkových ovládačov.
* Po úspešnom prvom spárovaní nie je potrebné spárovať zariadenie znovu, keď je bežecký pás opäť 

zapnutý
.
* Párovanie a zrušenie párovania musí byť dokončené do 5 sekúnd od zapnutia bežeckého pásu.
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Popis funkcie tlačidla:

1. Tlačidlo „  “:

·V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo na diaľkovom ovládači a 
bežecký pás prejde do režimu rýchleho štartu, po uplynutí 3 sekúnd 
odpočítavania
a bežecký pás začne bežať rýchlosťou 1,0 km/h.
·Počas cvičenia môžete kedykoľvek stlačiť toto tlačidlo na diaľkovom 
ovládači, aby ste zastavili bežecký pás.
·Ak program vykonáva nastavené parametre, stlačte toto tlačidlo, aby 
ste potvrdili nastavené hodnoty a spustili vykonávanie programu.

2. Tlačidlo „  “:
·Počas cvičenia stlačte a podržte toto tlačidlo na viac ako 3 sekundy, 
bežecký pás ukončí cvičenie a vráti sa do pohotovostného režimu, 
pričom rýchlosť aj sklon sa vynulujú.
·V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre vstup do stránky výberu 
režimu. Poradie výberu je: automatický režim (P1-P10), odpočítavanie 
času, odpočítavanie vzdialenosti, cyklus odpočítavania kalórií a 
pohotovostný režim.
Poznámka: Ak nevyberiete žiadnu možnosť, stlačte a podržte toto 
tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste opustili režim a vrátili sa do 
pohotovostného režimu.

3. Tlačidlo „INC+“/„INC-“:

Počas prevádzky bežeckého pásu krátko stlačte tlačidlo „INC＋ “/„INC-
“, aby ste nastavili sklon, pričom každým stlačením sa sklon zvýši alebo 
zníži o 1 stupeň. Stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy, aby 
ste
rýchle nastavenie.

4. Tlačidlo „SPE+“/„SPE-“:

Počas behu na bežeckom páse stlačte tlačidlo „SPE＋ “/„SPE-“ na 
nastavenie rýchlosti, pričom každým stlačením sa rýchlosť zvýši alebo 
zníži o 0,1 km/h.
Stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy pre rýchle zrýchlenie 
alebo spomalenie.
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IV. Popis režimu:

1. Režim rýchleho štartu

·V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „  “ na diaľkovom ovládači, bežecký pás prejde do režimu 
rýchleho štartu a po zobrazení odpočítavania [3 2 1] na displeji bežeckého pásu sa bežecký pás spustí na
najnižšej rýchlosti a sklone.
·Počas cvičenia sa zobrazenie rýchlosti, času, vzdialenosti, kalórií a sklonu mení každých 5 sekúnd.
·Rýchlosť nastavte pomocou tlačidiel „SPE +/SPE -“.
·Nastavte sklon pomocou tlačidiel „INC +/INC -“.
·Počas cvičenia stlačte tlačidlo „ “, aby ste zastavili bežecký pás (na displeji sa zobrazí [PAU]). 
Stlačením a podržaním tlačidla „ “ stlačené viac ako 3 sekundy, bežecký pás ukončí cvičenie a vráti sa 
do pohotovostného režimu.

2. Režim odpočítavania
Návod na obsluhu:

·V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „  “, aby ste postupne vybrali odpočítavanie času, 
vzdialenosti a kalórií.

·Pomocou tlačidiel „SPE +/SPE -“ a „INC +/INC -“ nastavte požadovanú hodnotu. Stlačením tlačidla „  “ 
prejdite do režimu odpočítavania.
Poznámka: Keď nastavený čas dosiahne nulu, stroj sa postupne zastaví.

3. Automatický režim
Behací pás má celkom 10 vstavaných programov. Každý program rozdeľuje tréning na 15 segmentov, z 
ktorých každý má zodpovedajúcu rýchlosť a sklon. Ako je znázornené na obrázku.

Nastavený čas/15 = čas behu v každom segmente

čas
program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INC(úroveň) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1

SPD (km/h) 0,9 0 0 0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

INC(úroveň) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P2

SPD (km/h) 2,8 2,8 2 2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2.8 2,8 2,8 2,8

INC(úroveň) 0 0 3 3 6 6 8 8 8 0 0 5 5 0 0
P3

SPD (km/h) 0,9 1,9 1,9 2,8 2,8 3,8 3,8 2,8 2,8 4,8 4,8 3,8 3,8 3,8 3,8

INC (úroveň) 0 2 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0
P4

SPD (km/h) 1,9 4,8 5,7 5,7 4,8 4,8 2,8 5,7 5,7 3,8 3,8 5,7 5,7 2,8 0,9

INC(úroveň) 0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
P5

SPD (km/h) 2,8 5,7 5 5,7 3,8 3,8 5,7 5,7 2,8 2,8 5,7 5,7 5,7 4,8 1,9

INC (úroveň) 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 0
P6

SPD (km/h) 4,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4,8 5,7 5,7 5,7 5,7 4,8 0,9

INC (úroveň) 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0
P7

SPD (km/h) 0,9 2,8 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,9

INC (úroveň) 0 3 5 5 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0
P8

SPD (km/h) 2,8 5,7 5,7 5,7 5,7 4,8 5,7 5,7 5,7 3,8 5,7 5,7 5,7 3,8 1,9

INC 

(úroveň)

0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0
P9

SPD (km/h) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5.7 5,7 3,8

INC (úroveň) 0 0 0 5 5 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0
P10

SPD (km/h) 5,7 5,7 5,7 2,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 3,8

Návod na obsluhu:
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „  “ (prejsť na P1) a 
vyberte P1~P10. Stlačte tlačidlo „ “ pre spustenie 
cvičenia.
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V. Funkcia spánku:
Ak po zastavení nedôjde k žiadnej aktivite po dobu viac ako 10 minút, systém vypne všetky displeje a 
prejde do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla systém prebudíte.

VI. Zobrazené a nastaviteľné parametre cvičenia:

Nastavené 

parametre

Počiatočné 

nastavenia

Počiatočné hodnoty Rozsah nastavenia Rozsah zobrazenia

Čas (m: s) 0 30:00 5:00-99:00 0:00–99:59

Rýchlosť (km/h) 0 1 1,0-6,5 1,0-6,5

Vzdialenosť (km) 0 1 0,5-999,9 0,0-999,9

Kalórie (kcal) 0 5 10-9990 0

Sklon ((úroveň) 0 0 0 0

VII. Presun a preprava:

Ak je potrebná preprava, najskôr odpojte napájací kábel, zdvihnite zadnú časť bežeckého pásu
a potom ho premiestnite.

VIII. Skladovanie:

1. Behací pás umiestnite na rovnú plochu.
2. Bežecký pás neskladujte vo zvislej polohe, prevrátený alebo na boku, aby nedošlo k poškodeniu.
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INŠTRUKCIE NA NASTAVENIE APLIKÁCIE
Stiahnutie a používanie aplikácie MERACH

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu MERACH, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „MERACH“ v 
Apple App Store® alebo Google Play Store.

Stiahnutie aplikácie MERACH Návod na pripojenie aplikácie

2. Otvorte aplikáciu MERACH. Prihláste sa alebo zaregistrujte.

3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte svoje zariadenie.

Stiahnutie a používanie aplikácie KINOMAP

1. Na stiahnutie aplikácie Kinomap naskenujte QR kód alebo vyhľadajte „Kinomap“ v 
Apple App Store® alebo Google Play Store.

2. Otvorte aplikáciu Kinomap. Prihláste sa alebo zaregistrujte.
3. Vyberte príslušné fitness zariadenie.
4. Zapnite Bluetooth a vyberte Merach.
5. Vyberte „Behací pás“ a nájdite svoj „MRK-T25-XXXX“.
6. Začnite trénovať a vyskúšajte rôzne tréningové metódy.
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ROZOHREJTE
Pred cvičením sa rozcvičte. Rozohriate svaly sa ľahšie rozťahujú, preto začnite 
5-10 minútovým rozcvičením a potom vykonajte niekoľko strečingových cvikov 
uvedených nižšie – 5-krát, 10 sekúnd alebo viac na každú nohu. Po tréningu 
cvičenie zopakujte.

1. Predklon
Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite 
chrbát a ramená a pokúste sa dotknúť prstami rúk špičiek 
nôh. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite.
Opakujte 3-krát (pozri obrázok 1).

2. Sedenie s natiahnutými zadnými stehnami
Sadnite si s jednou nohou vystretou. Druhú nohu pritiahnite tak, aby
pridružená k vnútornej strane vystretých nôh. Skúste sa 
dotknúť prstami rúk chodidiel. Vydržte 10–15 sekúnd, potom sa 
uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 2).

3. Strečing lýtkových svalov a Achillovej šľachy
Postavte sa oboma rukami o stenu alebo strom, jednu 
nohu dajte za druhú. Zadnú nohu držte rovnú a pätu na 
zemi, nakloňte sa smerom k stene alebo stromu. Vydržte 
10–15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre 
každú nohu (pozri obrázok 3).

4. Strečing štvorhlavého svalu
Natiahnite pravú ruku dozadu, uchopte pravú nohu a 
pomaly ju ťahajte smerom k bokom, až pocítite napätie 
svalov v prednej časti stehna. Vydržte 10–15 sekúnd, potom 
uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (pozri obrázok 4).

5. Sartorius (vnútorný stehenný sval)
Sadnite si s nohami otočenými k sebe a kolenami smerom von. 
Chyťte sa oboma rukami za chodidlá a ťahajte smerom k 
slabínam. Vydržte 10–15 sekúnd, potom uvoľnite.
Opakujte 3-krát (pozri obrázok 5).

1

2

3

4

5
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chybový kód Riešenie problémov

E01 – Preťaženie

1. Možnou príčinou môže byť prekročenie menovitého zaťaženia, čo spôsobuje 
nadmerný prúd. Systém sa chráni, reštartujte ho.
2. Časť bežeckého pásu môže byť zaseknutá, čo bráni otáčaniu motora a spôsobuje 
nadmerné zaťaženie a prúd. Nastavte bežecký pás, reštartujte ho alebo pridajte mazivo.
3. Skontrolujte, či pri chode motora nie je počuť nadmerný hluk alebo zápach 
spáleniny. V prípade potreby vymeňte motor.
4. Vymeňte ovládač.

E02 – Chyba Hall
1. Skontrolujte, či sú vodiče motora správne pripojené, a v prípade potreby ich znovu pripojte.
2. Vymeňte motor.
3. Vymeňte ovládač.

E03 – Preťažením hardvéru
1. Možnou príčinou je prekročenie menovitého zaťaženia, čo má za následok nadmerný 
prúd. Systém aktivuje samočinnú ochranu, reštartujte systém.
2. Skontrolujte, či nie sú voľné zástrčky napájacieho zdroja a pripojenia motora.

E04 – Výpadok fázy / 
prerušenie motora alebo 
vodiča

1. Skontrolujte, či je kábel motora správne pripojený, a znovu ho bezpečne pripojte.
2. Vymeňte motor.
3. Vymeňte ovládač.

E05 – Nízke napätie 1. Skontrolujte, či je vstupné napätie v poriadku.
2. Skontrolujte, či nie je uvoľnené pripojenie zástrčky napájacej zásuvky.

E06 – Prepäťová ochrana Skontrolujte, či je vstupné napätie v poriadku.

E08 – Hardvérová chyba
1. Skontrolujte, či nie je uvoľnená zástrčka napájacej zásuvky a pripojenie motora.
2. Vymeňte ovládač.

E16 – Chyba nastavenia sklonu
1. Skontrolujte, či je kábel sklonu správne pripojený.
2. Znovu pripojte kábel sklonu a zapnite systém.
3. Po opätovnom pripojení kábla sklonu vykonajte rekalibráciu.

E17 – Oprava chýb
1. Skontrolujte, či je kábel sklonu správne pripojený.
2. Po opätovnom pripojení sklonom kábla vykonajte rekalibráciu.

E22 – Chyba komunikácie 
medzi konzolou a 
ovládačom

1. Skontrolujte, či nie je spojenie medzi konzolou a ovládačom voľné alebo či nie je disk 
odpojený.

.
2. Skontrolujte, či nie je ovládač poškodený
3. Skontrolujte, či nie je poškodená konzola.
4. Vypnite systém na 2 minúty a potom ho znovu zapnite.

E31 – Prehriatie ovládača Motor spustite až po ochladení na normálnu teplotu.
E50 – Iné chyby Znovu zapnite napájanie.

Ak chyba pretrváva, vymeňte ovládač. Kontaktujte popredajný servis alebo odbornú 
službu.
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ÚDRŽBA
Príručka údržby

VAROVANIE: Pred čistením alebo údržbou produktu vždy odpojte motorizovaný bežecký pás od 
napájania.
ČISTENIE: Dôkladné čistenie predĺži životnosť vášho motorizovaného bežeckého pásu.
Pravidelne odstraňujte prach, aby boli časti čisté. Nezabudnite zamiesť odkryté časti oboch 
strán bežeckého pásu, čím minimalizujete hromadenie nečistôt pod pásom.
Uistite sa, že vaše tenisky sú čisté, aby sa pod bežecký pás nedostali cudzie predmety, ktoré 
by mohli opotrebovať bežeckú dosku a bežecký pás. Povrch bežeckého pásu by sa mal čistiť 
vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala na 
elektrické súčiastky a pod bežecký pás.

Špeciálny mazací prostriedok pre bežecký pás a motorizovaný bežecký pás

Tento motorizovaný bežecký pás je vopred namazaný medzi bežeckou doskou a bežeckým 
pásom. Trenie medzi bežeckým pásom a bežeckou doskou má významný vplyv na 
životnosť a výkon motorizovaného bežeckého pásu, preto je potrebné pravidelné mazanie. 
Odporúčame pravidelnú kontrolu dosky. Ak je povrch bežeckého pásu poškodený, 
kontaktujte naše zákaznícke centrum.
Odporúčame nanášať mazivo medzi bežecký pás a bežeckú dosku motorizovaného bežeckého 
pásu podľa nasledujúceho harmonogramu: (Použitie je uvedené nižšie)

Ľahkí používatelia (menej ako 3 hodiny týždenne) Raz ročne; Stredne 
ťažkí používatelia (3–5 hodín týždenne) Raz za 6 mesiacov; Ťažkí 
používatelia (viac ako 5 hodín týždenne) Raz za 3 mesiace.

Keď sa mazivo spotrebuje, odporúčame zakúpiť nové mazivo u miestneho predajcu 
alebo sa obrátiť priamo na nás.
Poznámka: Akákoľvek ďalšia údržba musí byť vykonaná odborníkom.
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Nastavenie bežeckého pásu

1. Aby ste lepšie udržiavali motorizovaný bežecký pás a predĺžili životnosť stroja, 
odporúčame po 1,5 hodine nepretržitej prevádzky vypnúť napájanie a pred ďalším 
použitím nechať stroj 10 minút odpočívať.

2. Ak je bežecký pás príliš voľný, pri behu dochádza k preklzávaniu; ak je príliš napnutý, 
nadmerné napnutie môže znížiť výkon motora a zvýšiť opotrebenie valčeka a bežeckého 
pásu. Ak je bežecký pás vhodný na uvoľnenie alebo napnutie, môžete obe strany 
bežeckého pásu rukou zdvihnúť od bežeckej dosky asi o 50 – 75 mm.

Centrovanie bežeckého pásu

1. Motorizovaný bežecký pás umiestnite na rovnú 
plochu. Spustite motorizovaný bežecký pás 
rýchlosťou približne 4–5 km/h a sledujte odchýlku 
bežeckého pásu.

2. Ak je bežecký pás posunutý doprava, odpojte 
bezpečnostnú poistku a vypínač, otočte pravú 
nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových 
ručičiek, zasuňte vypínač a bezpečnostnú poistku, 
spustite bežecký pás a sledujte odchýlku bežeckého 
pásu. Opakujte vyššie uvedené kroky, kým nie je 
bežecký pás vystredený. Obrázok A.

3. Ak je bežecký pás posunutý doľava, odpojte 
bezpečnostnú poistku a vypínač, otočte ľavý nastavovací 
skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, vložte 
vypínač a bezpečnostnú poistku, spustite bežecký pás a 
sledujte odchýlku bežeckého pásu. Opakujte vyššie 
uvedené kroky, kým sa bežecký pás nevycentruje. 
Obrázok B.

4. Po vykonaní vyššie uvedených nastavení alebo po 
určitom čase používania sa bežecký pás uvoľní a je 
potrebné ho opäť nastaviť. Odpojte bezpečnostnú 
poistku a vypínač, otočte ľavý a pravý nastavovací 
skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, 
zapojte vypínač a bezpečnostnú poistku, spustite 
bežecký pás a postavte sa na bežecký pás, aby ste 
skontrolovali jeho napnutie. Opakujte vyššie uvedené 
kroky, kým bežecký pás nebude správne napnutý. 
Obrázok C.

Obrázok A

Obrázok B

Obrázok C
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ZÁRUČNÝ LIST
 
Na tento tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. U označe-
ných druhov tovaru je, nad rámec zákonnej záručnej lehoty poskytovaná záručná lehota predĺžená na 
10 rokov, ktorá sa vzťahuje na konštrukciu rámu daného druhu tovaru. Plnením záručných podmienok 
sa potom pri predĺženej záručnej lehote rozumie bezplatné vykonanie opráv všetkých výrobných chýb, 
ktoré sa v tejto záručnej lehote vyskytnú na konštrukcii rámu, a to v servisných strediskách, spoločnosti 
ACRA, s.r.o. Záručný list spolu s dokladom o zakúpení a návodom na použitie starostlivo uschovajte!

Reklamácia

Práva z zodpovednosti za vady je možné uplatňovať len u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpe-
ný. 
 
Je potrebné vytknúť vadu - tzn. dostatočne presne označiť vadu, poprípade to, ako sa vada navonok 
prejavuje. Všeobecne formulované oznámenie, že výrobok má vadu, nestačí! 
 
Vytknutie musí obsahovať aj oznámenie konkrétneho práva z zodpovednosti za vady, ktorého sa kupuj-
úci domáha, a treba ho doložiť vyplneným záručným listom s pečiatkou predávajúceho a dokladom o 
zakúpení (účtenkou) s dátumom predaja. Výrobok je zároveň nutné opatriť vyhovujúcim obalom, najlep-
šie originálnym. 
 
Kupujúci má právo, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a včas (najneskôr v 30-dňovej lehote od 
uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim na dlhšiu dobu), poprípade výrobok 
vymenený. 
 
Doba od uplatnenia práva z zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol 
povinný výrobok prevziať (bez ohľadu na to, kedy kupujúci vec fakticky prevzal) sa do záručnej doby 
nepočíta. 
 
Práva z zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tzn. najneskôr posled-
ného dňa záručnej doby).

Záruka sa nevzťahuje na:

Opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním. (Obvyklým užívaním sa rozumie používanie na 
účel, ku ktorému je výrobok určený a spôsobom, ktorý je popísaný v priloženom návode na použitie)
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Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené:

Mechanickým poškodením; (napríklad vady spôsobené rozrezaním výrobku alebo jeho časti pri rozbaľo-
vaní); 
Neodborným zásahom (opravou) užívateľa, aj tretích osôb; 
Nesprávnym zaobchádzaním či zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie; 
Nevykonávaním nutnej údržby popísanej v návode na použitie; 
Vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, nízkym/vysokým teplotám, nevhodným skladovaním; 
Neodvrátiteľnou udalosťou – živelnou pohromou;

Platená oprava:

Ak sa vytýka vada, na ktorú sa záruka nevzťahuje, alebo už uplynula záručná doba, a kupujúci požaduje 
opravu, jedná sa o opravu platenú. 
 
Cena a podmienky budú stanovené po dohode so servisným strediskom spoločnosti ACRA s. r. o. 
Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, najmä 
§ 612 a nasl. 
 
Za obaly od vyššie uvedeného výrobku bol zaplatený poplatok za využitie a spätný odber podľa § 10 a § 
12 zák. č. 477/2001 Zb., o obaloch, do systému EKO-KOM pod identifikačným číslom EK – F06020112.

				  

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte servisné stredisko alebo reklamačné oddelenie: 
 
ACRA, s. r. o. (IČO: 64254330), Brodská 161, 513 01 Semily 
Reklamačné oddelenie – tel.: +420 481 623 322, e-mail: reklamace@acra.cz

Dátum predaja: 
 
Pečiatka a podpis predávajúceho:

Typové označenie výrobku:

Dátum 
reklamácia

Vytýkaná vada Záznamy servisného 
strediska

Výmena súčiastky Poznámka




